49Diamond

MOD : G9/CPA4-N

Production code : DICPG94A

10/2023



CUECEPASTA

MANUAL DE USO E INSTALACION

CONTENIDO

1-2. INFORMACION GENERAL Y DE
SEGURIDAD

3. COLOCACION Y TRASLADO

4. CONEXJON A LAS FUENTES DE
ENERGIA

5. OPERACIONES PARA LA
PUESTA EN SERVICIO

6. CAMBIO TIPOLOGIA DE GAS

DESCRIPCION
DE LOS PICTOGRAMAS
Indicaciones de peligro.
Situacion de peligro inme-
~diato que podria provocar
lesiones graves o la muerte. Si-
tuacion de peligro posible que
podria provocar lesiones gra-
ves o la muerte.

jAlta tensién! jCuidado! jPeli-
A gro de muerte! El incumpli-
miento de la sefial puede
causar lesiones graves o la muerte

ﬁ Peligro de altas temperatu-
ras; el incumplimiento de la
senal puede causar lesio-

nes graves o la muerte.

& Peligro de salida de mate-

riales a alta temperatura; el

incumplimiento de la senal

uede causar lesiones graves o
a muerte. .

Peligro de aplastamiento

de las extremidades duran-

te el desplazamiento y/o la

colocacion; el incumplimiento

de la senal puede causar lesio-

7. SUSTITUCION DE
COMPONENTES

8. INSTRUCCIONES DE USO

9. MANTENIMIENTO ORDINARIO
10. ELIMINACION

11. DATOS TECNICOS/IMAGENES

nes graves o la muerte.

Seinales de prohibicion.

Prohibicion para las perso-
"~ nas no autorizadas de rea-
lizar cualquier tipo de interven-
cién (incluidos 'los nifos, las
personas discapacitadas y per-
sonas con capacidades fisicas,
sensoriales o. mentales reduci-
das). Prohibicion para el opera-
rio heterogéneo de realizar cual-
quier tipo de operacion
(mantenimiento y/o otro) de
competencia técnica cualificada
y autorizada. Prohibicion para el
operario homogéneo de realizar
cualquier tipo de actividad (ins-
talacion, mantenimiento y/u otro)
sin haber previamente leido la
documentacion . completa. Los
ninos no deben jugar con el apa-
rato. La limpiezay el manteni-
miento del equipo no deben rea-
lizarlos ninos sin supervision.
[[D Obligacion de leerlas ins-

trucCiones antes de reali-
zar cualquier intervencion.

Senales de obligacion.
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Obligacion de desconectar

la alimentacion eléctrica

antes del aparato cada vez
que sea necesario trabajar en
condiciones de seguridad.

@ Obligacion _de usar gafas
de proteccion.

@ Obligacion de usar guantes
de proteccion.

Obligacion, de usar casco
de proteccion.

Obligacion de usar calzado
@ de proteccion.

Otras indicaciones. Indi-

caciones para efectuar un
_ procedimiento correcto, el
incumplimiento puede causar
una situacion de peligro.

Consejos y recomendacio-
nes para realizar un proce-

dimiento correcto

Operador <_<hom09éneo»
2 (tecnica cualificado)/Opera-
dor experto y autorizado para
trasladar, transportar, instalar,
realizar el mantenimiento, reparar
y demoler el aparato.

Operador «heterogéneo»
©\ (operador con competen-
cias y tareas limitadas).
Persona autorizada y encar-
gada del funcionamiento del
aparato con los dispositivos de
proteccion activos y capaz de
realizar tareas sencillas.

@ Simbolo de puesta a tierra.

K5,S.imbolo para la conexion al
sistema equipotencial.

<+ @) Obligacion de respetar la
@& X normativa vigente para la
¥ = eliminacion de residuos.

INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD

PREFACIO/Instrucciones originales.
Este documento ha sido redactado
por el fabricante en su propio idioma
(italiano). La informacién contenida en
este documento es para uso exclusivo
del operador autorizado para utilizar
el aparato en cuestion.

Los operadores deben contar con la
formacién adecuada sobre el funcio-
namiento y la seguridad del aparato.
En el capitulo especifico del asun-
to tratado, se recogen indicaciones
especiales de seguridad (obliga-
cion-prohibicién-peligro). El presente
documento no puede cederse a terce-
ros sin la autorizacién por escrito del
fabricante. El texto no puede utilizarse

en otros documentos sin la autoriza-
cién por escrito del fabricante.

El uso de: Figuras/Imagenes/Dise-
nos/Esquemas en el documento es
puramente indicativo y esta sujeto a
variaciones. El fabricante se reserva
el derecho de realizar modificaciones
sin obligacién de previo aviso.

OBJETIVO DEL DOCUMENTOVEI
fabricante ha analizado atentamente
cada interaccioén entre el operador y la
maquina a lo largo de todo el ciclo de
vida util de la misma, tanto en fase de
disefio como durante la elaboracion
del presente documento. POR lo tan-
to, esperamos que este manual pue-
da ayudarlo a mantener la eficiencia
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INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD KNl

de su equipo. El cumplimiento estricto
de las indicaciones aqui contenidas,
reducen al minimo el riesgo de acci-
dentes en el lugar de trabajo y/o los
danos econGmicos.

COMO LEER EL DOCUMENTO/
El documento esta dividido en capi-
tulos que recogen por temas toda la
informacion necesaria para utilizar el
aparato sin riesgo alguno. Cada capi-
tulo esta compuesto por apartados y
cada apartado puede incluir algunos
puntos evidenciados con un subtitulo
y una descripcion.
CONSERVACION DEL DOCU-
MENTO/ Este documento, asi como
el resto de material contenido en el
sobre, forma parte del suministro ini-
cial; por tanto, debera guardarse y uti-
lizarse debidamente durante toda la
vida operativa del aparato.

DESTINATARIOS/EI presente do-
cumento se ha redactado para:

- Operador «homogéneo» (técnico
especializado y autorizado), es decir,
todo operador autorizado para tras-
ladar, transportar, instalar, realizar el
mantenimiento, reparar y demoler el
aparato.

- Operador «heterogéneo» (opera-
dor con competencias y tareas limi-
tadas). Es la persona autorizada y
encargada de hacer funcionar el equi-
po, cuenta con dispositivos activos de
proteccion y lleva a cabo tareas de
mantenimiento ordinario (Limpieza
del aparato).

PROGRAMA DE FORMACION
DE OPERADORES/Previa espe-
cifica solicitud, es posible realizar un
curso de formacion para los operado-
res encargados del uso, instalacion y
mantenimiento del aparato, siguiendo
el procedimiento indicado en la confir-
macion de pedido.

PREPARACIONES A CARGO
DEL CLIENTE/Salvo posibles acuer-

dos contractuales diferentes, corren
normalmente a cargo del cliente:

* las preparaciones de los locales (in-
cluidas las obras de mamposteria y/o
canalizaciones necesarias);
 preparar suelos antideslizantes sin
rugosidades;

+ predisposicion del lugar de instala-
cion y la instalacion misma del apa-
rato de acuerdo con lo indicado en el
esquema (plano de cimentacion);

+ predisposicion de los servicios au-
xiliares adecuados a las necesidades
de la instalacion (red eléctrica, red de
gas, red de desagie etc.);

+ predisposicion de la instalacion eléc-
trica de conformidad con las normati-
vas vigentes en el lugar de instalacion;
« iluminacion adecuada, de conformi-
dad con las normativas vigentes en el
lugar de instalacion;

+ dispositivos de seguridad antes y
después de la linea de alimentacion
de energia (interruptores diferencia-
les, instalaciones de puesta a tierra
equipotencial, valvulas de seguridad,
etc.) previstos en la legislacion vigen-
te en el pais de instalacion;

« instalacion de puesta a tierra confor-
me a la normativa vigente en el lugar
de instalacion;

« predisposicion, si fuera necesario (ver
especificaciones técnicas) de una insta-
lacion para el ablandamiento del agua.

CONTENIDO DEL SUMINISTRO/
En funcién del pedido realizado, el
contenido del suministro varia.

« Equipo - Tapa/Tapas

+ Cesta de metal/Cestas de metal

* Rejilla de soporte para la cesta

« Tubos y/o cables para realizar las
conexiones a las fuentes de energia
(solamente en los casos previstos que
se indican en el pedido de trabajo).

« Kit para cambio del tipo de gas sumi-
nistrado por el fabricante

DESTINO DE USO/Este dispositivo
se ha disefiado para uso profesional.
Se considera “Uso debido” del aparato

ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DEL FABRICANTE Y CUALQUIER REPRODUCCION DEL MISMO, INCLUSO PARCIAL, QUEDA PROHIBIDA.
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INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD

objeto de este documento el tratamien-
to para la coccién o la regeneracion de
productos destinados a uso alimenta-
rio; cualquier otro uso se considerara
“Uso indebido” y, por lo tanto, peligro-
so. Estos aparatos estan destinados
para actividades comerciales (por e;j.
cocinas de restaurantes, comedores,
hospitales, etc.) y para empresas co-
merciales (por ej. panaderias, carni-
cerias, etc.) pero no para la producciéon
en serie continua de los alimentos. El
aparato debera ser utilizado en los
términos previstos declarados en el
contrato y dentro de los limites de ca-
pacidad previstos y descritos en los
apartados correspondientes. Utilice
unicamente accesorios y repuestos
originales suministrados por la em-
presa fabricante para ajustarse es-
crupulosamente a las normas.

CONDICIONES PERMITIDAS
PARA EL FUNCIONAMIENTOVEI
aparato se ha disefiado para funcio-
nar exclusivamente dentro de locales,
con los limites técnicos y de capaci-
dad indicados. Para que el aparato
funcione correctamente y de manera
segura, sera necesario respetar las si-
guientes indicaciones. El aparato de-
bera instalarse en un lugar adecuado,
cuyas caracteristicas permitan reali-
zar las tareas normales de manejo y
mantenimiento ordinario y extraordi-
nario. Por lo tanto, habra que preparar
el espacio operativo para las tareas
de mantenimiento, de modo que no se
comprometa la seguridad del opera-
dor. Ademas, el local debe contar con
las caracteristicas necesarias para la
instalacion, tales como:

- humedad relativa maxima: 80 %;

- temperatura minima del agua de
enfriamiento > + 10 °C;

- el suelo debe ser antideslizante y
el aparato debe estar colocado en
posicion totalmente plana;

- el local debe estar equipado con una
instalacién de ventilacidon e ilumina-
cion, tal y como prescriben las norma-

tivas vigentes en el pais del usuario;

- el local debe estar provisto de un
sistema de desagle para las aguas
sucias, y debera contar con interrup-
tores y valvulas de bloqueo que inte-
rrumpan, si fuera necesario, toda for-
ma de alimentacién antes del aparato;

- las paredes y las superficies situadas
muy cercal/en contacto con el aparato
deberan ser ignifugas y/o estar aisla-
das de las posibles fuentes de calor.

PRUEBA Y GARANTIA

Prueba: el fabricante ha realizado
una prueba del aparato durante las
fases de montaje en la planta de fa-
bricacion. Todos los certificados rela-
cionados con las pruebas realizadas
seran entregados al cliente a pedido.
Garantia: la garantia es de 12 meses,
a partir de la fecha de facturacion del
aparato, y este periodo de tiempo no
es prorrogable. La garantia cubre las
partes defectuosas, cuya sustitucion y
transporte corren a cargo del compra-
dor. Las partes eléctricas, los acceso-
rios y cualquier otro objeto desmonta-
ble no estéan cubiertas por la garantia.
Los costes derivados de la mano de
obra relativos a la intervencion por par-
te de los técnicos autorizados por el fa-
bricante en la sede del cliente para la
eliminacion de defectos cubiertos por la
garantia, corren a cargo del distribuidor.
Quedan excluidos de la garantia to-
das las herramientas y los materia-
les de consumo que el fabricante ha
entregado junto con los aparatos. La
intervencion de mantenimiento ordi-
nario o por causas procedentes de la
instalacion incorrecta no esta cubierta
por la garantia. La validez de la ga-
rantia sélo se extiende al comprador
original. El fabricante se considera
responsable del aparato en su confi-
guracion original, y solo de las piezas
de repuesto originales sustituidas. El
fabricante se exime de toda responsa-
bilidad por el uso incorrecto del apa-
rato, por dafios causados después de

ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DEL FABRICANTE Y CUALQUIER REPRODUCCION DEL MISMO, INCLUSO PARCIAL, QUEDA PROHIBIDA.
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INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD

realizar operaciones no previstas en
este manual o no autorizadas previa-
mente por el fabricante mismo.

LA GARANTIA DECAE EN CASO
DE: - Danos causados por el trans-
porte «Franco Fabrica» (EXW) y/o
el desplazamiento; en este caso, el
cliente debera comunicarse con el
distribuidor y el transportista (p. ej. por
correo electrénico y/o pagina web) y
debera anotar en las copias de los do-
cumentos de transporte lo sucedido.
El técnico autorizado para la instala-
cion del aparato evaluara, en funciéon
del dafio ocurrido, si es posible reali-
zar la instalacion. Ademas, la garantia
decae también ante: « Dafos causa-
dos por la instalacién incorrecta.

+ Dafos causados por el deterioro de
las piezas debido al uso inapropiado.

+ Dafios causados por el uso de pie-
zas de repuesto no originales.

« Danos causados por el manteni-
miento incorrecto y/o dafios causados
por la falta de mantenimiento.

+ Dafios causados por el incumpli-
miento de los procedimientos descri-
tos en este documento.

AUTORIZACION

Se entiende por autorizacion el per-
miso para realizar una actividad in-
herente al aparato. La autorizacion la
concede el responsable del aparato
(fabricante, comprador, firmante, con-
cesionario y/o titular del local).

DATOS TECNICOS e IMAGENES /
La seccion se encuentra al final
de este manual.

y Cualquier modificacion técnica
P> | que influye en el funcionamien-
£2/to o la seguridad del aparato,
debe ser realizada solamente por
personal técnico del fabricante o por
técnicos oficialmente autorizados por
el mismo. De lo contrario, el fabrican-
te declina toda responsabilidad relati-
va a las modificaciones o a los dafios
que podrian derivar de las mismas.

b En el momento de la recepcion
del aparato compruebe la inte-
gridad del mismo y de sus com-
ponentes (p. ej. cable de alimenta-
cion) antes del uso; en presencia de
anomalias no ponga en marcha el
aparato y contacte con el servicio
técnico mas cercano.

Lea las instrucciones antes de
realizar cualquier operacion.

Utilice un equipo de
@ @ proteccion adecua-
do para las opera-

ciones que deben realizarse. En lo
que respecta a los equipos de protec-
cion individual, la Unién Europea ha
publicado las directivas que los opera-
dores deben respetar de forma obliga-
toria. Ruido aéreo =70 dB

Prohibicion de instalacion de
Aequipos individuales SIN kit

antivuelco (ACCESORIO). TOP
versiones excluidas.

Antes de realizar las conexio-

nes, compruebe los datos téc-

nicos indicados en la placa del
aparato y los datos técnicos conteni-
dos en este manual. ESTA termi-
nantemente prohibido manipular o
retirar las placas y los pictogramas
colocados en el aparato.

En las lineas de alimentacion
(hidrica-gas-eléctrica) situadas
aguas arriba del aparato, de-

ben instalarse dispositivos de blo-
queo que desconecten la alimenta-

ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DEL FABRICANTE Y CUALQUIER REPRODUCCION DEL MISMO, INCLUSO PARCIAL, QUEDA PROHIBIDA.
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INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD

cion eléctrica cada vez que sea
necesario trabajar en el equipo en
condiciones de seguridad.

En general, conecte en se-

cuencia el aparato a la red hi-

drica y de desagle, a conti-
nuacion a la red de gas, compruebe
que no haya pérdidas y, por ultimo,
realice las conexiones a la red eléc-
trica.

El aparato no ha sido disefiado
para trabajar en atmosferas

explosivas, por lo tanto queda
prohibida la instalacion y el uso del
aparato en dichos entornos.

ey Colocar la estructura entera
respetando las alturas y las ca-

racteristicas de instalacion in-
cluidas en los capitulos especificos
de este manual.

El aparato no ha sido disefiado
S»| para la instalacion empotrada. /

El aparato debe funcionar en am-
bientes bien ventilados. / Las salidas
del aparato deben estar despejadas
(no obstruidas por cuerpos extranos).

El aparato de gas debe colo-

carse debajo de una campana

extractora, cuya instalacion
debera contar con las caracteristicas
técnicas de acuerdo con la normativa
vigente en el pais de uso.

El aparato, una vez que se ha

conectado a las fuentes de

energia y descarga, debe per-
manecer estatico (no debe poderse
desplazar) en el lugar previsto para la
utilizacién y el mantenimiento. La co-
nexion incorrecta puede provocar pe-
ligros.

Si fuese necesario, disponga
15| de cable flexible para la cone-
xion a la red eléctrica que tenga
unas caracteristicas no inferiores al
modelo HO7RN-F. La tension de ali-

mentaciéon soportada por el cable,
cuando el aparato esta en funciona-
miento, no debe diferir del valor de
tension nominal + 15 % que figura en
la parte inferior de la tabla de datos
técnicos.

El aparato debe estar incluido
en un sistema «Equipotencial»

de puesta a tierra.

De haberla, la descarga del

L aparato debe ser encauzada en
la red de desagle de aguas su-

cias de maniera abierta y sin sifon.

El aparato debe utilizarse solo

para los fines indicados. Cual-

quier otro uso se considera
“IMPROPIO” y por lo tanto el fabri-
cante se exime de toda responsabili-
dad por los dafios a las personas 'y o
cosas consecuentes

Las indicaciones especificas
sobre seguridad (obligacion -
prohibicion -peligro) estan in-
cluidas en el capitulo especifi-
co del tema tratado.

No obstruya las aberturas y/o
ranuras de aspiracion o expul-

sién del calor.

e

No dejar objetos o material in-
flamable cerca del aparato.

AA quier forma de ali-

mentacion (por ej.

hidrica - gas - eléctrica) situada

aguas arriba del aparato cada vez

que deba trabajar en condiciones de
seguridad.

Cuando sea necesario trabajar
Aen el interior de la maquina
(conexiones, puesta en funcio-
namiento, operaciones de control,
etc.) preparela para las operaciones
necesarias (desmontaje de paneles,

Desconecte cual-

ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DEL FABRICANTE Y CUALQUIER REPRODUCCION DEL MISMO, INCLUSO PARCIAL, QUEDA PROHIBIDA.
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INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD il

corte de la alimentacion) respetando
las condiciones de seguridad.

TAREAS Y CARGOS REQUERI-
DAS PARA LOS OPERARIOS
Prohibicién para el operador
homogéneo/heterogéneo  de
realizar cualquier tipo de opera-
cion (instalacion, mantenimiento y/u
otra) sin haber leido previamente la
documentacién completa.
La informacién conteni-
[m da en este documento
: es para uso del opera-
dor técnico cualificado y autorizado
para realizar el traslado, la instala-
cién y el mantenimiento de los equi-
pos en cuestion.

[ La informacién recogida

en el presente docu-
mento es para uso del
operador «heterogéneo» (operador
con competencias y tareas limita-
das). Es la persona autorizada y en-
cargada de hacer funcionar el equi-
po, cuenta con dispositivos activos
de proteccion y lleva a cabo tareas
de mantenimiento ordinario (Limpie-
za del aparato).

Los operadores y usuarios de-

ben contar con la formacion

adecuada sobre el funciona-
miento y la seguridad del aparato. Es-
tos deben comportarse respetando
las normas de seguridad requeridas.

El operador <«heterogéneo»

debe operar en el aparato des-

pués de que el técnico respon-
sable haya terminado la instalacién
(transporte, conexiones eléctrica, hi-
drica, de gas y de descarga).

ZONAS DE TRABAJO Y ZONAS
PELIGROSAS Para establecer me-
jor el campo de intervencion y las
respectivas zonas de trabajo, se es-

tablece la siguiente clasificacion:

+ Zona peligrosa: cualquier zona
dentro y/o cerca de una maquina en
la que la presencia de una persona
expuesta constituye un riesgo para la
seguridad y la salud de esta persona.
« Persona expuesta: cualquier per-
sona que se encuentre total o parcial-
mente en una zona peligrosa.

Mantenga una distancia mini-

ma del aparato durante el fun-

cionamiento para no perjudicar
la seguridad del operador en caso de
producirse un imprevisto.

Ademas, se consideran zonas peli-
grosas * Todas las areas de trabajo
situadas dentro del aparato.

« Todas las areas protegidas por
sistemas de proteccion y seguridad
especificos tales como barreras fo-
toeléctricas, fotocélulas, paneles de
proteccion, puertas enclavadas y car-
teres de proteccion.

+ Todas las zonas internas de centra-
litas de mando, armarios eléctricos y
cajas de derivacion.

+ Todas las zonas alrededor del apa-
rato en funcionamiento, cuando no
se cumplen las distancias minimas
de seguridad.

EQUIPO NECESARIO PARA LA
INSTALACION

En general, el operador técnico auto-
rizado para poder realizar las opera-
ciones de instalacién correctamente
debe dotarse de las herramientas
adecuadas, como:

- Destornillador de punta plana de 3
y 8 mm y destornillador de cruz me-
diano;

- giratubos ajustable;

- piezas especificas para gas (tubos,
juntas, etc.);

- tijeras de electricista;

- piezas especificas para agua (tu-
bos, juntas, etc.);

ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DEL FABRICANTE Y CUALQUIER REPRODUCCION DEL MISMO, INCLUSO PARCIAL, QUEDA PROHIBIDA.
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INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD

- llave de tubo hexagonal de 8 mm:;

- detector de fugas de gas;

- piezas especificas para electricidad
(cables, terminales de conexiones,
tomas industriales, etc.);

- llave fija de 8 mm;

- kit de instalacion completo (eléctri-
co, gas, etc.).

Ademas de las herramientas
Aindicadas, sera necesario un

dispositivo para la elevacion
del aparato, que debera cumplir con
la normativa vigente relativa a los
medios de elevacion.

INDICACION SOBRE RIESGOS
RESIDUALES Si bien se han adop-
tado normas de «buena técnica de
fabricacion» y las disposiciones nor-
mativas que regulan la fabricacion y
la comercializacién del producto mis-
mo, siguen existiendo «riesgos resi-
duales» que, por la misma naturaleza
del aparato no se han podido elimi-
nar. Dichos riesgos incluyen:

RIESGO RESIDUAL DE
AELECTROCUCION Este ries-

go existe en caso de que deba
trabajarse con los dispositivos eléc-
trico y/o electrbénicos sometidos a
tension.

RIESGO RESIDUAL DE QUE-

MADURAS Este riesgo existe

si se entra en contacto acci-
dentalmente con materiales a altas
temperaturas.

/A RIESGO RESIDUAL DE QUE-
/{\ MADURAS POR PROYEC-
CION DE MATERIAL Este ries-

go existe si se entra en contacto
accidentalmente con materiales a al-
tas temperaturas. Si los contenedo-
res que estén muy llenos de liquidos
y/o de sélidos que en fase de calen-
tamiento cambian de forma (pasan
del estado sélido al liquido), se utili-
zan de forma inadecuada pueden

causar quemaduras. En fase de tra-
bajo los recipientes utilizados se de-
ben colocar en niveles facilmente vi-
sibles.

RIESGO RESIDUAL DE

APLASTAMIENTO DE LAS

ARTICULACIONES Este ries-
go existe en caso de que se entre ac-
cidentalmente en contacto entre las
partes durante las fases de coloca-
cion, transporte, almacenamiento,
montaje y uso del aparato.

RIESGO RESIDUAL DE EX-
PLOSION
Este riesgo existe cuando:
+ Hay olor a gas en el ambiente;
* se usa el aparato en una atmoésfera
que contiene sustancias que puedan
explotar;
* se utilizan alimentos en recipientes
cerrados (por ejemplo, frascos o la-
tas) si éstos no son adecuados para
el propésito;
+ se utiliza con liquidos inflamables
(como por ejemplo alcohol).

RIESGO RESIDUAL DE IN-

CENDIO / Este riesgo existe

ante el uso de liquidos/mate-
riales inflamables.

MODALIDAD OPERATIVA ANTE
OLOR A GAS EN EL AMBIENTE
(VEASE SECC. IL. - REF. a).
En presencia de olor a gas
en el ambiente, es obligato-
rio poner en marcha con la
maxima urgencia los procedimien-
tos descritos a continuacion.

- Desconecte inmediatamente la ali-
mentacion de gas (cierre la llave
de paso, detalle A).

- Ventile inmediatamente el local.

- No accione ningln dispositivo eléc-
trico en el lugar (detalles B-C-D).

- No accione ningun dispositivo que
pueda producir chispas o llamas
(Detalle B-C-D).
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INFORMACION GENERAL Y DE SEGURIDAD il

- Utilice un medio de comunicacion
externo al lugar donde se ha com-
probado el olor a gas para comu-
nicarse con los organismos com-

petentes (empresa eléctrica y/o
bomberos).

EMPLAZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO

S Antes de comenzar las opera-
ciones, consulte «Informaciéon
general de seguridad».

OBLIGACIONES - PROHIBICIO-
NES - RECOMENDACIONES
f En el momento de la recepcion

del suministro, abra el embalaje

de la maquina, compruebe que
la maquina y los accesorios no hayan
sufrido dafnos durante el transporte; si
los hubiera, comuniquese inmediata-
mente con el transportista y no realice
la instalacion, acuda al personal cuali-
ficado y autorizado. El fabricante no
se responsabiliza por dafios ocurridos
durante el transporte.

SEGURIDAD PARA

EL DESPLAZAMIENTO
El incumplimiento de las ins-

A trucciones que se muestran a
continuacioén, exponen al pe-
ligro de lesiones graves.

El operador autorizado para las
operaciones de traslado e ins-

talacion del aparato debe orga-
nizar, en su caso, un «plan de seguri-
dad» para garantizar la seguridad de
las personas involucradas en las ope-
raciones. Ademas, debera atenerse y
aplicar rigurosa y escrupulosamente
las leyes y las normativas relativas a
las obras méviles.

elevacion utilizados cuentan

con la capacidad adecuada
para las cargas a izar y que estén en
buen estado de mantenimiento.

f Compruebe que los medios de

Realice las operaciones de

desplazamiento utilizando me-

dios de elevacion con capaci-
dad adecuada para el peso del apara-
to, aumentado un 20 %.

Respete las indicaciones conte-
nidas en el embalaje y/o en el

aparato antes de realizar el
desplazamiento.

Compruebe el baricentro de la
carga antes de izar el aparato.

A Eleve el aparato a una altura
minima del suelo para que sea
posible desplazarlo.

No permanezca ni pase por de-
bajo del aparato durante la ele-
vacion y el desplazamiento.

TRASLADO Y TRANSPORTE
(VEASE. SECC. ILUSTRACIO-
NES - REFERENCIA b).

La posicion del aparato emba-
lado debe ser conforme a las

indicaciones de los pictogra-
mas y de los mensajes presentes en
el envoltorio externo del embalaje.
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-9-




EMPLAZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO

1. Posicionar el medio de elevacion
prestando atencién al baricentro de la
carga a izar (detalle B - C).

2. lzar el aparato en la medida nece-
saria para su desplazamiento.

3. Posicionar el aparato en el lugar
previsto para el emplazamiento.

ALMACENAMIENTO Los métodos
de almacenamiento de los materiales
deben prever palés, contenedores,
transportadores, vehiculos, equipos y
dispositivos de elevacion adecuados
para impedir dafios para vibraciones,
golpes, abrasiones, corrosiones, tem-
peratura u otra condicion que pueda
presentarse. Las partes almacenadas
deben ser controladas peribdicamen-
te para detectar el posible deterioro.

ELIMINACION DEL EMBALAJE

La eliminacion de los materiales
de embalaje corre a cargo del
= destinatario, que debera hacerlo
de acuerdo con las leyes vigentes en
el pais de instalacion del aparato.
1. Desmonte, en secuencia, las can-
toneras de proteccién superiores y las
laterales.
2. Quitar el material de proteccion uti-
lizado para el embalaje.
3. Eleve el aparato en la medida nece-
saria para retirar el palé.
4. Posicionar el aparato en el suelo.
5. Quitar el medio utilizado para la elevacion.
6. Eliminar de la zona de las operacio-
nes todo el material que se ha quitado.

Una vez quitado el embalaje, el
equipo no debe mostrar altera-
ciones, abolladuras u otras ano-
malias. De lo contrario, contacte in-
mediatamente con el servicio técnico.

RETIRADA DE LOS MATERIA-
LES DE PROTECCION Las su-
perficies externas del aparato estan
protegidas por un revestimiento de
pelicula adhesiva que debe retirarse
manualmente una vez finalizada la
fase de colocacion. Limpiar esmera-
damente el aparato, externa e inter-
namente, quitando manualmente todo
el material utilizado para proteger las
distintas partes.

T Preste atencion a las superficies
de acero inoxidable para no estro-
pearlas; en concreto, evite el uso
de productos corrosivos y no utilice ma-
terial abrasivo o herramientas afiladas.

No limpie el aparato usando
chorros de agua a presion, direc-
tos o con limpiadores a vapor.

No utilice materiales agresivos
tales como disolventes para lim-

piar el aparato. Lea detenida-
mente las instrucciones recogidas en
la etiqueta de los productos detergen-
tes empleados. Utilice un equipo de
proteccion adecuado para las opera-
ciones que deben realizarse (consulte
acerca de los medios de proteccion
que figuran en la etiqueta del envase).

5

Aclare las superficies con agua
potable y séquelas con un pafio
absorbente u otro material no
abrasivo.

LIMPIEZA PARA LA PRIMERA
PUESTA EN MARCHA

Aplique con un pulverizador normal el
liquido detergente sobre toda la su-
perficie del compartimiento de coccion
y con una esponja no abrasiva limpie
esmeradamente toda la superficie.
Una vez finalizada la operacion, en-
juague con abundante agua potable el
compartimiento de coccion. Deje salir el
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EMPLAZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO B

liquido con detergente y/u otras impure-
zas por el especifico agujero de salida.
Una vez finalizadas correctamente
las operaciones descritas, seque con
cuidado el compartimento de coccién
con un pafio no abrasivo. Si fuese
necesario, repita las operaciones
descritas arriba para un nuevo ciclo
de limpieza.

Limpie con detergente y agua pota-
ble también las partes desmontadas y
luego séquelas. Una vez terminadas
las operaciones, coloque las piezas
desmontadas en los alojamientos co-
rrespondientes de los varios equipos.

NIVELACION Y FIJACION (VEA-
SE SECC. ILUSTRACIONES -
REFERENCIA c)

Coloque el aparato en el lugar de tra-
bajo (ver condiciones limite de funcio-
namiento y ambientales admitidas)
previamente adaptado.

La nivelacion vy fijaciéon prevé: el ajus-
te del aparato como unidad individual
independiente.

Coloque un nivel de burbuja sobre la
estructura (detalla D).

Ajuste las patas de nivelacion (detalle
E) siguiendo las indicaciones propor-
cionadas por el nivel de burbuja.

La nivelacion perfecta se logra
XS>| regulando el nivel de burbuja 'y
las patas en relacién al ancho y
a la profundidad del aparato.
MONTAJE EN «BATERIA» (VEASE
SECC. IL. - REF. d)
En los modelos previstos, retire los

mandos y desatornille los tornillos de
fijacion del panel de mandos (det. F).

Paredes inflamables / La dis-
/ A \ tancia minima del aparato de

las paredes laterales debe ser de 10
cm, y de la pared posterior de 20 cm.
En caso de que esta distancia fuese
inferior, aisle las paredes alrededor
del aparato con tratamiento ignifugos
y/o aislantes.

Instale las maquinas de tal

forma que se excluya cual-

quier contacto accidental con
superficies a elevada temperatura,
incluidos los humos calientes de
combustién que sale de la chimenea
(véase la identificacion con pictogra-
ma Altas temperaturas y la descrip-
cion, pag. 2) de las personas que
transitan y/o trabajan en el ambiente
de trabajo.

Coloque los aparatos de modo que
que los costados se adhieran per-
fectamente el uno al otro (det. G).
Nivele el aparato tal y como se ha
descrito anteriormente (detalle E).
Introduzca los tornillos de fijacion en
sus alojamientos y bloquee ambas
estructuras con tuercas de bloqueo
(det. H1-H3).

Vuelva a colocar los tapones de pro-
teccion entre los aparatos (det. H2).

Repita, de ser necesario, la secuen-
cia de las operaciones de nivelado y
fijacion para los otros aparatos.

INTRODUCCION DEL TERMINAL
(OPCIONAL) VEASE SECC. IL. -
REF. d)

Para introducir el terminal, es nece-
sario colocarlos y fijarlo mediante
los tornillos correspondientes inclui-
dos en el suministro (detalle L1).
Tras realizar correctamente las ope-
raciones descritas, vuelva a colocar
en sus alojamientos los paneles de
mandos y los mandos de los distin-
tos aparatos.
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CONEXION A LAS FUENTES DE ENERGIA

Antes de comenzar las opera-
ciones, consulte «Informaciéon
general de seguridad».

5

Estas operaciones deben rea-
lizarlas operarios técnicos
cualificados y autorizados, en
cumplimiento de las leyes vigentes
en la materia y con utilizando mate-
riales adecuados y descritos.
Z5°| ga sin cables de alimentacion
eléctrica, sin tubos para la co-

nexion a la red hidrica, ni de des-
agle o gas.

CONEXION DEL SUMINISTRO HiD-
RICO /VEASE SECC. IL. - REF. e).

El suministro de agua debe ser
IS>| instalado de acuer-do con la

norma EN 1717 y de acuerdo
con las nor-mativas locales vigentes
y revisado periédica-mente y / 0 su-
stituidas con el cumplimiento local
Fn vigor, por personal autorizado

En general, el aparato se entre-

Para realiza la instalacion correcta, es
indispensable que:

1. El aparato esta alimentado con
agua potable con una pre-sibn de
ejercicio comprendida entre un valor
minimo de 200 kPa a uno maximo de
400 kPa; ademas debe garan-tizar
una capacidad minima de 1,5 I/min y
resistir a una temperatura no inferior
a los 25°.

2. El tubo de entrada de agua esta
conectado a la red de dis-tribucion
mediante una llave de paso (de facil
localizacion y acceso por parte del
operario) que habra que cerrar cuan-
do el aparato no esta funcionando o
cuando deben efectuarse operacio-
nes de mantenimiento (Fig. 1).

3. Entre la llave de paso y el tubo que
conecta el aparato esta instalado un
filtro mecanico para impedir la entrada
de residuos ferrosos que al oxidarse,
pueden perjudicar y oxidar la cuba.

ES recomendable, antes de
15| conectar el Gltimo tra-mo de

tuberia de la conexién, dejar
salir una canti-dad determinada de
agua para eliminar del tubo los re-
siduos ferrosos

« Conectar un extremo del tubo de
alimentacion con el racor del aparato
(Fig. 2);

+ Conectar el extremo opuesto del
tubo equipado con filtro, con la llave
de paso (Fig. 3-3F).

+ Abrir la llave de paso y comprobar
visualmente la estan-queidad de la
conexion (Fig. 4).

CARACTERISTICAS AGUA /
ver tabla de datos técnicos

CONEXION A LA RED DE DESAGUE
AGUAS GRISES /

Para realiza la instalacion correcta, es
indispensable que:

1. La conexion a la descarga de red
debe ser de tipo tipo “ABIERTA NO
SIFONADA” de acuerdo con las nor-
mas de higiene locales vigentes. El
material empalme y contencién debe
soportar tempe-raturas elevadas de
unos 100°C en la salida del aparato.
2. Para eliminar correctamente el
agua por la red de desagle, ase-
gurese de que no haya obstaculos de
ningun tipo a lo largo de la linea.

3. Comprobar el correcto pendiente
del dispositivo de contencion y salida
de aguas grises. El dispositivo debe
dejar fluir sin proble-mas las aguas
grises en el desague de red.

Aumentar el angulo de inciden-
23| cia (desde 3 ° has-ta 5 °) de la
descarga en la red si se produce
el estancamiento del agua
Conecte un extremo de la manguera
de drenaje en el equipo;
« Transmitir el extremo opuesto del

tubo de escape abierto (no sifén).
« Comprobar visualmente la capacidad
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CONEXION A LAS FUENTES DE ENERGIA 'l

de la conexion y el deflujo.de las aguas
residuales.

Ver el diagrama (Fig. 5)

CONEXION PARA EL SUMINIS-
TRO DE GAS (VEASE SECC. IL.

- REF. f)

Caracteristicas del lugar de ins-
talacion El local de instalacion del
aparato (tipo A1 bajo campana) debe
contar con las siguientes caracteristi-
cas: Local ventilado, de acuerdo con
lo dispuesto en las normativas locales
vigentes. La campana extractora enci-
ma del aparato debe estar funcionan-
do cuando se utiliza el aparato.

La distancia entre el aparato y el filtro
de la campana extractora debe ser al
menos 20 cm.

El aparato, una vez conectado

a las fuentes de energia y des-

carga, debe permanecer esta-
tico (no debe poderse desplazar)
en el lugar previsto para el uso y el
mantenimiento.

En la red se debe instalar una
valvula de seguridad antes de la
linea de alimentacion general,
que debe ser de facil localizacion y
acceso para el operador (Fig. 3).
e Para realizar la conexién a la
red, es necesario contar con
un tubo que cumpla con las dispo-
siciones locales vigentes y que ten-

ga las caracteristicas especificadas
en EN 10226-1.

El tubo de suministro de gas
5| debe ser examinado y/o susti-
tuido por personal técnico au-
torizado de acuerdo con las dispo-
siciones locales vigentes.

Si se utiliza una manguera
15| flexible, debe cumplir con las

normas locales vigentes; no
deben tener mas de 2 m de largo y
no deben tocar partes del equipo

sujetas a altas temperaturas.

La salida del aparato es de tipo
«macho», de 1/2”G. Por lo tan-
to, el tubo de conexion debe
ser de tipo «hembra», de 1/2”G.

e

Los tubos deben ser enrosca-
dos firmemente en los res-
pectivos enganches

é Realice una prueba para com-
probar si hay pérdidas de gas
una vez abierta la valvula de

red (Fig. 4).

que contengan gas con mo-
noxido de carbono u otros
componentes toxicos

N? conectar los aparatos a redes

Al finalizar las operaciones descritas,
cierre la valvula de red (Fig. 3).

En caso de que fuera necesario

sustituir el inyector para adap-

tarlo a otro tipo de gas de ali-
mentacién, consulte el procedimien-
to descrito en las oeraciones para la
puesta en servicio (véase cap. 5).

CAMBIO DEL TIPO DE GAS
(VEASE SECC. IL. - REF. g).

El aparato sale de fabrica con la

preparacion para el tipo de ali-

mentacion que figura en la pla-
ca de datos. Cualquier otra configu-
racion que modifique los parametros
programados, debera ser autorizada
por el fabricante o su mandatario

La transformaciéon de un tipo

de alimentacion a otro debera

realizarla personal técnico
cualificado y autorizado para el tipo
de intervencién a efectuar. El pro-
cedimiento correcto a realizar para
la transformacion se describe en el
capitulo especifico.

5| Inyectores, by-pass inyectores
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CONEXION A LAS FUENTES DE ENERGIA

piloto, diafragmas y todo lo nece-
sario para la transformacion del
tipo de gas, deberan solicitarse di-
rectamente al fabricante.

ey Al final de la transformacion

de un tipo de alimentaciéon a
otro, sustituya la placa situada en
el aparato con los nuevos parame-
tros incluidos en el documento ad-
hesivo suministrado.

Las placas a sustituir en algu-
5| nos casos (equipo horno) pue-
den ser dos: una externa cerca
de la conexién del gas y otro inter-
na (véase. ILUST. g).

CONEXION AL SUMINISTRO
ELECTRICO

La conexion eléctrica debe realizarse
de acuerdo con las normas locales en
vigor y solo por parte de personal autori-
zado y competente. Antes de realizar la
conexién, compruebe los datos indica-
dos en la placa del aparato y los datos
técnicos contenidos en este manual.

Conecte el aparato a un disposi-
tivo omnipolar con categoria de
sobretension lI.

PUESTA A TIERRA ES funda-
@ mental conectar el aparato a tie-

rra. Para ello, es necesario co-

nectar los bornes, senalados
con los simbolos situados en el termi-
nal de conexiones de llegada de la li-
nea, a una ppuesta a tierra efectiva,
realizada de acuerdo con las normas
locales en vigor.

ADVERTENCIAS ESPECIFICAS La
seguridad eléctrica del aparato solo
estara garantizada cuando este esté
correctamente conectado a un siste-
ma de puesta a tierra eficaz, tal y como
disponen las normas locales vigentes
en materia de seguridad eléctrica; el
fabricante declina toda responsabili-

dad por el incumplimiento de dichas
normas de seguridad. Es necesario
comprobar este requisito de seguri-
dad fundamental y, en caso de duda,
solicitar una comprobaciéon minuciosa
del sistema por parte de personal pro-
fesional cualificado. El fabricante no
puede considerarse responsable de
posibles danos causados si no se dis-
pone una puesta a tierra del aparato.

No interrumpa el cable de co-
nexioén a tierra (amarillo-verde).

CONEXIONES A LAS DISTINTAS
REDES ELECTRICAS DE DISTRI-
BUCION (VEASE SECC. IL. - REF. h).
Los aparatos se suministran para fun-
cionar con la tension indicada en la
placa fijada en el aparato. Cualquier
otra conexion debera considerarse in-
adecuada y, por lo tanto, peligrosa.

ES obligatorio respetar la

conexion prevista por el fabri-

cante, visible en la placa de
conexion situada cerca de la regle-
ta de bornes.

ESTAprohibido modificar el ca-
bleado montado dentro del
aparato.

CONEXION ELECTRICA DEL CABLE
AL TERMINAL DE CONEXIONES
If necessary, remove the terminal
25| box protection panel located on the
back of the machine.
Conecte el cable de alimentacién a la
regleta de bornes tal como se describe
en: “Conexion de la alimentacion eléc-
trica” y se indica en la placa de con-
exion. El esquema vy la tabla (véase el
apdo. DATOS TECNICOS) indican las

posibles conexiones en funcion de la
tension de red.

CONEXION AL SISTEMA «EQUI-
POTENCIAL» (VEASE SECC. IL.
- REF. i).

La puesta a tierra de proteccion
consiste en una serie de medidas
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CONEXION A LAS FUENTES DE ENERGIA 'l

adecuadas para asegurar el mismo
potencial de tierra a las masas eléctri-
cas, evitando que estas puedan entrar
en tension. El objetivo de la puesta a
tierra es garantizar que las masas de
los aparatos se encuentren al mismo
potencial del suelo.

Ademas, la puesta a tierra facilita la
intervencion automatica del interrup-
tor diferencial. La puesta a tierra de
proteccion no solo afecta al sistema
eléctrico, sino a todos los demas sis-
temas y partes metalicas del esta-
blecimiento, desde tuberias hasta el
sistema hidraulico, desde las vigas
hasta el sistema de calefaccién, etc.,
de modo que todo quede estable y se-
guro en relaciéon a un posible rayo que
pudiese afectar al edificio.

5

Antes de continuar, consulte «In-
formacion general de seguridad».

El aparato debe incluirse en un
sistema «equipotencial», cuya
eficiencia debera comprobarse
de acuerdo con las normas vigentes

en el pais de instalacion.

| El técnico electricista que realice
el sistema eléctrico general, ten-

dré que garantizar que el sistema res-

peta lo relativo a los contactos direc-

tos e indirectos.

El técnico electricista tendra que
XS | conectar todas las distintas masas
al mismo potencial para tener, de
esta forma, un buen sistema de puesta
a tierra «equipotencial» en el lugar don-
de se instalaran los distintos aparatos.
Para la conexién del aparato al
sistema «equipotencial» del es-
tablecimiento, debera contar
con un cable eléctrico de color amari-
llo/verde adecuado para la potencia
de los dispositivos instalados.

La placa «Equipotencial» del apara-
to se encuentra, por lo general, en
el panel del mismo, cerca del siste-
ma preparado para la conexion; una
vez identificada la placa (ver el dibujo
esquematico para su correcta ubica-
cion), proceda con la conexion.

1. Conecte un extremo del cable eléc-
trico de masa (el cable debe diferen-
ciarse por su doble color amarillo/
verde) al sistema preparado para la
conexion «equipotencial» del aparato
(ver el dibujo esquematico Fig. 1).

2. Conecte el extremo opuesto del ca-
ble eléctrico de masa al sistema pre-
parado para la conexion «equipoten-
cial» del establecimiento donde va a
instalarse el aparato (Fig. 2).

OPERACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

ADVERTENCIAS GENERALES

Los operadores tienen la obliga-
A cion de documentarse adecuada-

mente utilizando el presente ma-
nual antes de realizar cualquier
intervencion, adoptando las medidas de
seguridad especificas para que la inte-
raccion hombre-maquina se produzca
en condiciones de seguridad.

Cualquier modificacion técnica
que influye en el funcionamiento
o la seguridad del aparato, debe
ser realizada solamente por personal
técnico del fabricante o por técnicos ofi-

cialmente autorizados por el mismo. De
lo contrario, el fabricante declina toda
responsabilidad relativa a las modifica-
ciones o0 a los dafios que podrian deri-
var de las mismas.

Cuando se utiliza por primera vez

el aparato, aunque se disponga

de la debida formacion, sera ne-
cesario simular algunas operaciones de
prueba para memorizar mas rapida-
mente las funciones principales del
aparato, p. €. encendido, apagado, etc.

El aparato que se entrega ha sido
sometido a pruebas por parte del

IS
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OPERACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

fabricante y esta preparado con el tipo
de gas y alimentacion eléctrica indica-
dos en la placa montada.

En el caso de alimentacion

con gas LPG (Butano o Propa-
no) a 50 mbares, hay que instalar
aguas arriba del aparato un estabi-
lizador de presion de 50 mbares.

PUESTA EN SERVICIO Y PRIMERA
PUESTA EN MARCHA
Una vez finalizadas las operaciones
de colocacién y conexién a las fuen-
tes de energia (incluidas las relativas
a las conexiones a la red de descarga,
cuando corresponda), sera necesario
realizar una serie de operaciones:
1. Limpieza de los materiales de pro-
teccion (aceites, grasas, siliconas,
etc.) en el interior y el exterior del
compartimiento de coccion (ver apdo
3 - Retirada de los materiales de pro-
teccion).
2. Comprobaciones y controles gene-
rales: - Comprobacion de la apertura
de los interruptores y valvulas de red
gpor ej agua, electricidad y gas, cuan-
0 corresponda);
- comprobacién de las descargas
(cuando corresponda);
- comprobacion y control de los siste-
mas de aspiracion de humos/vapores
externos (cuando corresponda);
- comprobacion y control de los pane-
les de proteccion (todos los paneles
deben estar montados correctamente).

CONTROL Y AJUSTE DE LOS
EQUIPOS DE SUMINISTRO DE
GAS

Una vez finalizadas las opera-
A ciones de conexidn descritas

en los apartados anteriores,
el aparato, aunque haya sido cali-
brado correctamente durante la
fase de prueba, requiere una com-
probacion parcial de los parame-
tros programados directamente en
el lugar de destino final.

P

El primer parametro permite

comprobar, mediante el tipo de ali-
mentacion proporcionada por la
compaiia de suministro, la correc-
ta presion actual.

DETECCION PRESION ENTRA-
DA GAS
Si la presion medida es inferior
al 20 % en comparacién con la
presion nominal (p. ei. G20 20
mbar =17 mbar),interrumpa la instala-
cion y pongase en contacto con la
compania de suministro de gas.

Si la presiéon medida es superior
A al 20 % en comparacién con la
presion nominal (p. ej. G20 20
mbar = 25 mbar), suspenda la instala-
cion y péngase en contacto con la
compainia de suministro de gas.
I garantia de los aparatos en
los casos en que la presion

del gas sea inferior o superior a los
valores descritos con anterioridad.

El fabricante no reconoce la

Asegurese de que no hay fu-
gas de gas.

Una vez comprobada la pre-
15| sién y el tipo de alimentacién
de gas, podria ser necesario:
1. Sustituir el inyector (en caso de
que el tipo de gas de red sea distin-
to al tipo para el que el equipo esta
preparado - véase cap. 6).

DESCRIPCION DE LAS MODA-
LIDADES DE PARADA

En general, en las condicio-

nes de parada por fallo de fun-
cionamiento y emergencia, es obli-
gatorio, en caso de peligro
inminente, cerrar todos los disposi-
tivos de bloqueo de las lineas de
alimentacién aguas arriba del apa-
rato (por ej. hidrica-gas-eléctrica)
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OPERACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO B

PARADA POR FALLO DE FUNCIO-
NAMIENTO

Elemento de seguridad PARADA: en
situaciones o circunstancias que pue-
dan resultar peligrosas, interviene un
termostato de seguridad que detiene
automaticamente la generacion de
calor. El ciclo de produccion se inte-
rrumpe hasta que se solucione la cau-
sa del fallo.

REINICIO: una vez que se ha solucio-
nado el problema que ha conllevado la
activacion del elemento de seguridad,
el operador técnico autorizado puede
reanudar el funcionamiento del aparato
mediante los mandos especificos.

PRIMERA PUESTA EN MARCHA
Es preciso limpiar minuciosamen-
te el aparato para eliminar cual-
quier residuo de material extrafio

con la primera puesta en marcha del

mismo o después de un periodo prolon-
gado de inactividad (vease «Elimina-
cion de los materiales de proteccion»).

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DIARIA

1. Asegurese de que el aparato esté
perfectamente limpio y desinfectado.

2. Compruebe el correcto funciona-
miento del sistema de aspiracion
del local.

3. Si fuera el caso, enchufe el equipo
en el toma correspondiente.

4. Abra las llaves de red antes situa-
das aguas arriba del aparato (gas
- hidrica - eléctrica).

5. Aseglrese de que la descarga de
agua (de haberla) no esté obstruida.

Una vez concluidas con éxito las opera-

ciones descritas, continte con las ope-

raciones de «Inicio de la produccion».

Para eliminar el aire de las tube-
Z5>| rias, basta con abrir las llaves
de la red, girar el mando del

aparato hasta la posicion piezoeléctri-

ca manteniéndolo presionado, acer-

car una llama (cerilla u otro) al piloto y

esperar a que se encienda.

PUESTA FUERA DE SERVICIO
DIARIA

Una vez finalizadas las operaciones
descritas arriba, sera necesario:

1. Cierre las llaves de red situadas
aguas arriba del aparato (gas - hidrica
- eléctrica).

2. Asegurese de que los grifos de des-
ague (si estan previstos) se encuen-
tren en la posicion “Cerrado”.

3. Asegurese de que el aparato esté
perfectamente limpio y desinfectado.

PUESTA FUERA DE SERVICIO
PROLONGADA

En caso de inactividad prolongada
en el tiempo, sera necesario efectuar
todos los procedimientos descritos
para la puesta fuera de servicio diaria
y proteger las partes mas expuestas
a los fendbmenos de oxidacion tal y
como se describe a continuacion:

1. Utilice agua templada ligeramente
jabonosa para la limpieza de las pie-
zas del aparato;

2. Aclare las piezas cuidadosamente
y no utilice chorros de agua a presion,
directos o con limpiadores a vapor.

3. seque con cuidado todas las super-
ficies utilizando material no abrasivo;
4. pase un pafio no abrasivo y ligera-
mente humedecido con aceite de va-
selina de uso alimentario por todas las
superficies de acero inoxidable, a fin
de crear una pelicula protectora en la
superficie.

En el caso de aparatos con puertas y
juntas de goma, deje la puerta ligera-
mente abierta para que pueda venti-
larse o aplique talco de proteccion por
todas las superficies de las junta de
goma.
Ventile periédicamente los apara-
tos y los locales.

Para comprobar que el aparato
A se encuentra en las condiciones

técnicas Optimas, sera necesa-
rio someterlo al menos una vez al afio
a operaciones de mantenimiento, que
debera realizar un técnico autorizado
por el servicio técnico.
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CAMBIO DEL TIPO DE GAS I'lla

CONTROL DE LA PRESION
DINAMICA AGUAS ARRIBA /
Veas DETECCION PRESION EN-
TRADA GAS.

CONTROL DE LA PRESION DEL
INYECTOR

Si la presion medida es infe-

rior del 20% respecto a la pre-
sién de entrada interrumpir la insta-
lacion y ponerse en contacto con el
servicio de asistencia.

Sila presion medida es superior

a la presion de entrada inte-
rrumpir la instalacion y ponerse en
contacto con el servicio asistencia

Comprobar que no hay fu-
gas de gas / Verifique al fi-
nal del trabajo

SUSTITUCION INYECTOR QUE-
MADOR PILOTO - VEASE SECC.
IL. -REF. )

1. Cerrar la llave de corte arriba del
aparato

2. Desmontar si necesario la bujia
para que no se dane durante la susti-
tucién del inyector (Fig. 2).

3. Desatornlllar la tuerca y desmon-
tar el inyector piloto (el inyector esta
engancha-do al racor con bicono
metalico - Fig. 2).

4. Sustituir el inyector piloto (Fig. 1)

por el correspondiente al gas selec-
cionado segun indicado en la Tabla de
referencia.

5. Atornillar la tuerca con el nuevo
inyector (Fig. 2).

6. Volver a montar la bujia (Fig. 2).

7. Encender el quemador piloto para ve-
rificar que no hay pérdidas de gas.

SUSTITUCION INYECTOR QUE-
MADOR - VEASE SECC. IL. -
REF. m)

« Cerrar la llave de corte arriba del apa-
rato.

* Desatornillar el inyector de su propio
alojamiento (Fig. 3)

« Sustituir el inyector con lo correspon-
diente al gas seleccionado segun la
Tabla de referencia.

« Atornillar con fuerza el inyector en el
adecuado alojamiento.

REGULACION DEL CAUDAL
TERMICO -VEASE SECC. IL. - REF.
n) En los modelos previstos, el cau-
dal térmico reducido se obtiene con
el tornillo del minimo by-pass (Fig. 2)
“calibrado” y atornillado a fondo (vease
Tabla Gas de referencia).

Abrir la llave de interceptacion arriba
del aparato;

En caso de sustitucion del tor-
nillo poner un sello de detec-
cion alteracioén sobre el mismo
al cabo de la deteccion
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SUSTITUCION DE COMPONENTES

Antes de comenzar las opera-
ciones, consulte la “Informacién
general de seguridad”.

IS

1. Desmonte el salpicadero y las perillas
/2. Abra la(s) puerta(s) del equipo

SUSTITUCION DE LA LLAVE

DE PASO

1. Desatornille las conexiones de en-
trada y salida del gas

2. Desatornille el termopar

3. Monte la llave nueva

4. Compruebe el tornillo de minimo
(véase Tablas de Datos Técnicos)

SUSTITUCION DEL TERMOPAR

1. Desenrosque el termopar del grifo

2. Desenrosque el termopar del piloto

3. Monte el termopar nuevo y atornille
las conexiones

SUSTITUCION DE LA BUJIA

1. Desconecte el cable de alta tensiéon
de la bujia

2. Desenrosque la tuerca

3. Monte la bujia nueva

4. Conecte el cable de alta tension

SUST. DEL ENCENDIDO PIEZO-

ELECTRICO

1. Retire el cable/s del botén de en-
cendido

2. Sustituya el boton

3. Restablezca las conexiones

SUSTITUCION DEL ENCENDEDOR

1. Retire el panel de proteccion de la
caja y las conexiones

2. Desatornille los tornillos del en-
cendedor

3. Sustituya el encendedor

4. Vuelva a_restablecer las conex-
iones, la fijacidén y la proteccion.

SUSTITUCION DEL QUEMADOR

Modelo 74 / 1. Desatornille los tornillos
de fijacion

2. Extraiga el quemador

3. Coloque el nuevo quemador

4. Atornille los tornillos de fijacion

Modelo 77 / 1. Desatornille los tornil-
los de fijacion superiores e inferiores y
retire el panel lateral
2. Extraiga el quemador
3. Desenrosque los tornillos de fija-
cion
4. Retire el panel frontal del quemador
ue desea sustituir
. Coloque el panel sobre el nuevo
uemador y vuelva a atornillarlo
. Coloque el nuevo c1uemador y vuel-
va a colocar el panel lateral
7. Atornille los tornillos de fijacion de los
paneles

SUSTITUCION ,

DE LA ELECTROVALVULA

1. Quite el panel de proteccion de la
caja

. Quite las conexiones

. Desatornille los tornillos de fijacion

. Sustituya la electrovalvula

. Restablezca todas las conexiones
y el panel de proteccién de la caja

Compruebe la estanquidad
A del gas con los instrumentos
adecuados y vuelva a colocar

las partes previamente des-
montadas en el orden correcto

aArwWN
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INSTRUCCIONES DE USO il

UBICACION DE LOS PRINCI-
PALES COMPONENTES -VEASE
EL APTDO. ILUSTRACIONES -
REF. o). La disposicion mostrada en
las figuras es meramente indicativa y
puede sufrir modificaciones.

1. Llave de ajuste de las llamas (véase
Modo de funcionamiento de las peril-
las, las teclas y los indicadores lumi-
nosos).

2. Boton del encendido piezoeléctrico/
(véase Modos y funcionamiento de las
perillas, las teclas y los indicadores lu-
minosos).

3. Perilla de control del agua para la en-
trada de agua en la cubeta de coccion.

4. Compuerta de descarga del agua
de la cubeta de coccion.

5. Control de la llama piloto.

6. Entrada de agua en la cubeta de
coccion.

7. Cubeta de coccion

MODOS Y FUNCION DE LAS
PERILLAS, LAS TECLAS Y LOS
INDICADORES LUMINOSOS /
VEASE EL APTDO. IL. - REF. p).
La descripcion es meramente indicati-
va y puede sufrir modificaciones.

PERILLA DE AJUSTE DE LOS
FUEGOS (GAS). Cumple tres
funciones distintas: 1. Encender la lla-
ma piloto y el quemador.
2. Regular la llama (minimo - maximo).
3. Apagar el equipo.

BOTON DEL ENCENDIDO

PIEZOELECTRICO. Cumple una
funcién: 1. Al presionarlo, produce la
chispa de encendido de la llama
piloto.

PERILLA DE LLENADO DEL
AGUA (SISTEMA POR GAS/
ELECTRICO). Funciones: 1. Apertura
del flujo reducido del agua. 2. Apertu-
ra del flujo normal del agua. 3. Cierre
del flujo del agua.

COMPUERTA PARA LA DES-

CARGA DEL AGUA. Funciones:
1. Valvula para la descarga del agua
de la cubeta de coccion.

PUESTA EN MARCHA
DE LA PRODUCCION

Antes de comenzar las opera-
IS ciones, consulte la “Informacion
residuales”

general de seguridad/Riesgos

I Antes de continuar con las op-
eraciones, consulte “Puesta en
funcionamiento diaria”.

Ponga en funcionamiento el
equipo solo tras haber llenado
la cubeta. SE prohibe por com-

pleto el uso del cocedor de pasta con
fines de freidora.

El equipo se debe utilizar con
A agua potable dentro de la cube-
ta; de lo contrario, se consider-
ara que el uso de la maquina es ina-

decuado vy, por lo tanto, peligroso.

Durante el funcionamiento, el
nivel minimo del agua en la

cubeta debe estar 2 cm por enci-

ma de la rejilla del soporte de la cesta.
Use sal fina de cocina (menor a
23| 3 mm). De lo contrario, disuelva
la sal en un recipiente aparte. La
sal debe introducirse dentro de la
cubeta de coccion cuando el agua
esta hirviendo.

CARGA DEL AGUA - Véase aptdo.
ILUSTRACIONES - REFERENCIA q)
Asegurese de que la compuerta de
descarga de la cubeta de coccion esté
en la posicion “Cerrada” (Fig. 1A).

*Gire la perilla de llenado del agua
a la posicion de apertura y llene la
cubeta hasta el indicador de nivel
(Fig.2/ Fig.2A).

¢ Al acabar la operacion, gire la perilla
en la posicion cero para detener el
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INSTRUCCIONES DE USO il

flujo del agua.

eDurante el funcionamiento, el nivel
del agua dentro de la cubeta de coc-
cibn debe permanecer dentro de los
limites senalados.

« Si fuera necesario, durante el funcio-
namiento, rellene el nivel del agua
dentro de la cubeta interviniendo so-
bre la perilla adecuada (Abrir-Regu-
lar-Cerrar).

ENCENDIDO / APAGADO - véase el
aptdo. ILUSTRACIONES - REFER-
ENCIAT)
La maquina se debe encender
A solo después de haber cargado
el agua dentro de la cubeta de
coccion. No la encienda en seco (con
la cubeta de coccion vacia).
e Al encender el equipo por prime-

ra vez, espere a que el aire que

se pueda formar dentro del cir-
cuito de gas salga completamente de
la tuberia.

Una vez acabadas las operaciones de
carga del agua con éxito, inicie el pro-
cedimiento de “Encendido/Apagado” de
la siguiente forma:

*Gire la perilla, manteniéndola pul-
sada, en la posicion de encendido
piezoeléctrico (Part. 3/A) y, al mis-
mo tiempo, pulse el boton (Part. A)
hasta encender la llama piloto.

eSuelte la perilla tras unos 20" y
asegurese visualmente de que la
llama del piloto permanezca encen-
dida. La llama piloto puede verse a
través del orificio situado en el panel
de mandos.

eUna vez finalizado el procedimiento
de encendido de la llama piloto, gire
el mando de ajuste de los fuegos has-
ta la temperatura deseada (Fig. 3B).

*Gire hasta la posicién “Cero” (Fig.
3C) la perilla para apagar el equipo
para el fin de ciclo.

CARGA/DESCARGA DEL PRODUC-
TO - véase el aptdo. IL. - REF.r)

Tras haber encendido el equipo y
llevado el agua a ebullicion, cargue
el producto que desea tratar en el re-
cipiente adecuado y coléquelo en la
cubeta de coccion (Fig. 4).

Se recomienda una relacion de: 10l
de agua por 1kg de pasta.

Mantenga constante el nivel de

agua en la cubeta de coccibn, y

si fuera necesario, accione la pe-
rilla de llenado del agua (véase el apar-
tado sobre la Carga del agua).

La perilla de liberacion del agua
23| con flujo reducido permite un re-

abastecimiento constante de
agua en la cubeta durante el funciona-
miento.

Al finalizar el proceso de coccion, re-
tire el recipiente de la cubeta de coc-
cion (Fig. 5) y coléquelo en un lugar
preparado previamente para su alma-
cenamiento.

PUESTA FUERA DE SERVICIO -
véase el aptdo. ILUSTRACIONES
- REFERENCIA s)

Cuando termine el ciclo de traba-

jo, gire las perillas del equipo a la

posicion “Cero” (Fig. 6). Los indi-
cadores luminosos (si los hubiere) de-
ben permanecer apagados.

S

Cierre las llaves de red situadas
en la entrada del aparato (gas -
hidrica - eléctrica).

Compruebe que el aparato y los
LS| recipientes  utilizados para la

coccion estén completamente
limpios y desinfectados; consulte el
capitulo “Mantenimiento”.

o Extraiga la cubeta de coccién de los
recipientes utilizados.

eEspere a que la temperatura del
agua en la cubeta de coccibén se en-
frie.
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INSTRUCCIONES DE USO

«Compruebe que no haya impedi-
mentos y/u obstrucciones en el con-

ducto de descarga.
2S>| coccion siguiendo los proced-

imientos de vaciado vigentes en
el pais de uso.

DESCARGUE EL AGUA DE LA
CUBETA DE COCCION/
e El equipo con “Descarga en-

cauzada”, para poder vaciarse,
especiales, basta con que en la tu-

Vacie por completo la cubeta de

no precisa de procedimientos

beria de descarga no haya obstruc-
ciones (Fig. 7)

eAbra la compuerta de descarga y
deje fluir el agua a través de la tu-
beria de descarga (Fig. 7).

«Una vez acabadas las operaciones
de vaciado de la cubeta de coccion,
cierre la compuerta de descarga
del agua (Fig. 7A).

MANTENIMIENTO ORDINARIO

OBLIGACIONES - PROHIBICIO-
NES - CONSEJOS - RECOMEN-
DACIONES

Antes de continuar, consulte el
XSS apart. 2 v el apart. 5.

Si el equipo esta conectado a un
tubo extractor, este debe limpiar-
se segun lo establecen las dispo-
siciones especificas del pais en cues-
tién (para mas informacion al respecto,
pbéngase en contacto con su instalador).

El equipo se utiliza en la elabo-
Aracién de productos para uso

alimentario; manténgalo siem-
pre limpio, asi como todo el entorno
de trabajo. Si no se mantiene la ma-
quina en 6ptimas condiciones de hi-
giene, es posible que se deteriore an-
tes de tiempo y que se generen
situaciones de peligro.

Los restos de suciedad acumu-
lados cerca de las fuentes de
calor pueden incendiarse duran-
te el funcionamiento normal del apa-
rato, lo que puede crear situaciones

de peligro. El aparato debe limpiarse
regularmente y se deben quitar todas
las incrustaciones y/o depésitos de
alimentos.

El efecto quimico de la sal y/o el

vinagre u otras sustancias que

contienen cloruros, puede cau-
sar a largo plazo corrosion dentro de
la superficie de coccién. Si el equipo
entra en contacto con sustancias de
este tipo, debera lavarlo minuciosa-
mente con un detergente especifico,
aclararlo con abundante agua y se-
carlo con cuidado.

| Preste atencion a las superficies
de acero inoxidable para no es-
tropearlas; en concreto, evite el uso de
productos corrosivos y no utilice mate-
rial abrasivo o herramientas afiladas.
5| E! detergente liquido para lim-
piar la superficie de coccion
debe tener las siguientes caracteristi-
cas quimicas: pH superior a 12, libre
de cloruros/amoniaco, viscosidad y

densidad similares a las del agua.
Para limpiar la parte externa e interna
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MANTENIMIENTO ORDINARIO B

del equipo, utilice productos que no
sean agresivos (use los detergentes
comerciales que se indican para lim-
piar acero, vidrio y esmaltes).

Lea con atencion las indicacio-
Anes que figuran en la etiqueta

de los productos utilizados y uti-
lice un equipo de proteccién adecua-
do para las operaciones que se deben
realizar (consulte acerca de los me-
dios de proteccién que figuran en la
etiqueta del envase).

En caso de periodos de inactivi-

dad prolongada, ademéas de

desconectar todas las lineas de
alimentacion, sera necesario limpiar
con cuidado todas las partes internas
y externas del equipo.

Espere a que baje la tempera-

tura del aparato y de todas sus

partes, para que el operador no
sufra quemaduras.

LIMPIEZA DIARIA
Quite cualquier objeto
W) que haya en la cubeta
@ de coccion. Con un
vaporizador normal
A pulverice el detergente
sobre toda la
superficie (cubeta de coccion, tapa y
todas las superficies expuestas) y
limpie todo el aparato manualmente
usando una esponja no abrasiva.
Finalizada la operacion, enjuague
abundantemente con agua potable
(no use chorros de agua a presion y/o
directos).
Haga fluir el agua de la cubeta de
coccion utilizando la compuerta de
descarga.
Proceda a la apertura de la compuerta
de descarga solo tras comprobar que el
conducto esté libre de obstrucciones.
Seque bien y cuidadosamente la

cubeta de coccidn con una bayeta no
abrasiva. Si fuese necesario, repita las

operaciones descritas arriba para un
nuevo ciclo de limpieza.

Al finalizar las operaciones descritas,
cierre la compuerta de descarga.

En cuanto a las partes desmontadas,
limpielas con detergente y agua
potable, séquelas bien y vuelva a
colocarlas en los asientos especificos.

Vuelva a colocar las partes
L5 desmontadas en el orden
correcto (si las hubiere).

LIMPIEZA PARA LA PUESTA FUERA
DE SERVICIO PROLONGADA
Véase el Cap. 5 / Operaciones para
la Puesta fuera de servicio / Puesta
fuera de servicio prolongada

Ventile periédicamente los apara-
tos y los locales.

TABLA RESUMEN / OPERACIO-
NES - FRECUENCIA

Antes de continuar, lea el apart. 2
S| «Tareas y cualificaciones»

En caso de que se produzca una
ey averia, el operador genérico reali-

za un primer control y, si esté ha-
bilitado para ello, elimina las causas de
la averia y restablece el correcto funcio-
namiento del aparato.

Si no es posible solucionar la cau-
ZS>| sa del problema, apague el apara-

to, desconéctelo de la red eléctri-
ca y cierre todas las llaves de
alimentacion; posteriormente, pdngase
en contacto con el servicio de asistencia
técnica autorizado.

El encargado del mantenimiento
1| técnico autorizado interviene en

caso de que el operador genérico
no haya podido identificar la causa del
problema, o bien cuando el restableci-
miento del correcto funcionamiento del
aparato conlleva la realizacion de ope-
raciones para las cuales el operador
genérico no esta capacitado.
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MANTENIMIENTO ORDINARIO

OPERACIONES QUE SE DEBEN
REALIZAR

FRECUENCIA DE LAS
OPERACIONES

Limpieza del aparato y
piezas en contacto
con alimentos

Diaria

Limpieza durante la primera
puesta en marcha

En el momento de la entrega tras la
instalacion

Limpieza de la chimenea

Anual

Control del termostato

Cuando sea necesario - Anual

Engrase de las llaves para
el gas

Cuando sea necesario

Control/Sustitucion
de los tubos de alimentacion
del gas

Cuando sea necesario
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MANTENIMIENTO ORDINARIO

RESOLUCION DE PROBLEMAS

5

Siempre que el equipo no funcione correctamente, trate de resolver los
problemas sencillos con la ayuda de esta tabla.

ANOMALIA

POSIBLE CAUSA

INTERVENCION

No se puede encender
el equipo

Los indicadores lumino-
sos (si los hubiere) se
mantienen apagados.

El interruptor principal
no esta conectado

Se ha desactivado el
diferencial o el inter-
ruptor magnetotérmico

Conecte el interruptor
principal
Péngase en contac-
to con el servicio de
asistencia técnica au-
torizado

No llega agua al interior
de la cubeta del coce-
dor de pasta.

La compuerta de red
del agua esta cerrada

Abra la compuerta de
red del agua

El agua de la cubeta de

coccion no se descarga.

La descarga esta ob-
struida

Libere la descarga de
los posibles residuos

Las paredes internas
de la cubeta estan
cubiertas de depositos
calcareos

El agua es demasi-
ado dura, el ablan-
dador se ha agotado

Conecte el equipo a
un ablandador (véase
las normativas lo-
cales vigentes)
Rellene el ablandador
(véase las normativas
locales vigentes)
Descalcifique la cube-
ta de coccion y en-
juague con abundante
agua

Hay manchas en la
cubeta de coccién

Calidad del agua
Detergente de mala
calidad

Enjuague insuficiente

Filtre el agua (véase
descalcificador)
Utilice el detergente
recomendado

Repita el enjuague

El equipo de gas no se
enciende.

Llave del gas cerrada.
Presencia de aire en
la tuberia

Abra la llave del gas
Repita las opera-
ciones de encendido

Si no es posible solucionar la causa del problema, apague el aparato y
cierre todas las llaves de alimentacion; a continuacion, pongase en contac-
to con el servicio técnico autorizado.

e
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ELIMINACION

PUESTA FUERA DE SERVICIO Y
DESGUACE DEL EQUIPO

Es obligatorio eliminar los
materiales de acuerdo con la

= legislacién vigente en el pais
de desguace del aparato

En virtud de las directivas (véase secc.
0.1) relativas a la reduccién del uso de
sustancias peligrosas en los aparatos
eléctricos y electronicos, asi como a
la eliminacién de residuos. El simbolo
del contenedor tachado situado en el
aparato o en su embalaje, indica que
al final de su vida util el producto debe
ser recogido por separado de los de-
mas residuos. La recogida selectiva
de este aparato al final de su vida util
debe organizarla y gestionarla el fa-
bricante. El usuario que quiere elimi-
nar este aparato, debera por lo tanto
ponerse en contacto con el fabricante
y seguir el sistema que él ha adopta-
do para realizar la recogida selectiva
del aparato al final de su vida util. La
recogida selectiva adecuada para el
sucesivo reciclaje de aparato, el tra-
tamiento o la eliminacion compatible
con el medio ambiente, contribuye a
evitar los posibles efectos negativos
en el medio ambiente y en la salud;
ademas favorece la reutilizacion y/o el
reciclaje de los materiales que consti-
tuyen el aparato. La eliminacion abu-
siva del producto por parte del propie-
tario del equipo conlleva la aplicacion
de las multas administrativas previs-
tas por la normativa vigente.

La puesta fuera de servicio y
la eliminacién del aparato

debe realizarlas personal
cualificado, ya sea eléctrico o me-
canico, que debera utilizar los equi-
pos de proteccion individual ade-
cuados para las operaciones que
deben realizarse, como guantes de
proteccion, calzado de seguridad,
cascos y gafas de proteccion.

Antes de comenzar con el des-

montaje, es necesario dejar

alrededor del aparato un espacio
suficientemente amplio y recogido
que permita realizar todos los movi-
mientos necesarios sin peligro

ES necesario:

+ Desconectar el suministro de electri-
cidad de la red eléctrica.

« Desconectar el aparato de la red
eléctrica.

« Retirar los cables eléctricos que sa-
len del aparato.

» Cerrar el grifo de suministro de agua
(valvula de red) de la red hidrica.

» Desconectar y quitar los tubos de la
instalacion hidrica del aparato.

» Desconectar y quitar el tubo de des-
agle de aguas sucias.

Después de realizar estas

operaciones, podria formarse
una zona mojada alrededor del apa-
rato, por lo que antes de continuar
con las siguientes operaciones de-
ben secarse las zonas mojadas

Tras restablecer la zona operativa se-
gun la descripcién, sera necesario:

+ Desmontar los paneles de proteccion.
« Desmontar las partes principales del
aparato.

+ Separar las partes del aparato de acuer-
do con su naturaleza (p. ej. materiales
metalicos, eléctricos, etc.) y llevarlas a
los centros de recogida diferenciada.

ELIMINACION DE LOS
RESIDUOS

Durante la fase de uso y mante-

nimiento evite desechar en el
ambiente productos contaminantes
(aceites, grasas, etc.) y disponga la
recoleccion diferenciada de acuerdo
con la composicion de los diversos
materiales, respetando las leyes vi-
gentes aplicables.

La eliminacién abusiva de residuos se
castiga con multas reguladas por las
leyes vigentes en el lugar donde se
produce la infraccion.
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